
 
DODATEK ŠT. 1: Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom mHE Kneža – LOT TG – izvedba turbinskega agregata po 
sklopih 
 
Prvotno besedilo v DJN za mHE Kneža- LOT TG se nadomesti/dopolni z novim besedilom, kot sledi: 
 

ŠT. Knjiga  Točka Stran Prvotno besedilo  Novo besedilo  

1.  Splošni 
del 

Tč. 5.2 6/38 Ponudniki morajo izkazati reference, da so v zadnjih petih (5) letih 
izvedli eno (1) malo HE podobnega tipa s Francis turbino in moči 
najmanj 500 kW. 

Ponudniki morajo izkazati reference, da so v zadnjih desetih 810) letih 
izvedli eno (1) malo HE podobnega tipa s Francis turbino in moči 
najmanj 250 kW. 

2.  Splošni 
del 

Tč. 5.2 6/38 Ponudniki morajo izkazati reference, da so v zadnjih petih (5) letih 
izvedli eno (1) malo HE moči najmanj 250 kW. 

Ponudniki morajo izkazati reference, da so v zadnjih desetih (10) letih 
izvedli eno (1) malo HE moči najmanj 250 kW. 

3.  Tehnični 
del 

Priloga 2, 
Risbe 

Tč. 1 1 1. Splošni del 
• HIK3---6G2000 Celote objekt - situacija 
• HIK3---6G3001 Zajetje 
• HIK3---6G4001 Strojnica - območje gradbišča 

1. Splošni del 
• HIK3---6G2000 Celote objekt - situacija 
• HIK3---6G3001 Zajetje 
• HIK3---6G4001 Strojnica - območje gradbišča 
• HIK3---6GC101 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC102 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC103 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC104 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC105 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC106 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC107 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 
• HIK3---6GC108 Situacija in vzdolžni profil tlačnega cevovoda 



 

ŠT. Knjiga  Točka Stran Prvotno besedilo  Novo besedilo  

4. Tehnični 
del 

Tč.3.4.1.
1. 

44/85 3.4.1.1 Osnovni tehnični podatki trifaznega sinhronega generatorja 

 
 

3.4.1.1 Osnovni tehnični podatki trifaznega sinhronega generatorja 

 
5. Tehnični 

del 
Tč.3.4.1.

1. 
44/85 Izgubna toplota generatorja se bo odvajala v prostor strojnice in po 

potrebi s pomočjo dveh večstopenjskih ventilatorjev iz strojnice na 
prosto. 

Izgubna toplota generatorja se bo odvajala iz strojnice s pomočjo 
ventilacijskega kanala. Ventilacijski kanal naj bo opremljen z loputo za 
preusmeritev toplotnih izgub v strojnico v zimskem času. Preostale 
toplotne izgube opreme pa se bodo odvajale iz strojnice s pomočjo 
dveh večstopenjskih ventilatorjev. 
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